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    	    cellZscope
Das automatisierte Zell-Monitoring-System
  

  




  







        
  
  	Sie sind hier:
	Produkte ›




	cellZscope
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  	    How are your cells today?
... finden Sie es heraus mit dem cellZscope


  

  
  
  







        
  
  
                  
                








  
    
  	    Das cellZscope misst den TEER (transepithelischer/transendothelischer elektrischer Widerstand) von Zellschichten automatisiert und unter physiologischen Bedingungen.

	Präzise Impedanzspektroskopie
	Kompatibel mit Standard-Zellkultureinsätzen
	Rechnergestützte Messung von TEER und Ccl


Verfügbare cellZscope Modelle...
  

  
  
  








  
    
  	    Mit dem cellZscope lässt sich der Einfluss von Substanzen wie Medikamenten, Toxinen etc. auf die Barrierefunktion von Zellschichten untersuchen oder Qualitätskontrollen Ihrer Zelllinien durchführen.

Funktionsweise...
Anwendungen...
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  	    Das passende cellZscope
für jede Anforderung!


  

  
  
  






  
    
  	    Alle cellZscope Modelle im Vergleich
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cellZscope E

Das Einstiegsmodell mit 6 Einzelwells

Weitere Details...
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cellZscope +

24 einzelne Wells, Messung von TEER und Ccl

Weitere Details...
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cellZscope 2

24 Wells, Messung von TEER und Ccl inkl. praktischer Docking-Station

Weitere Details...
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cellZscope 3

Das High-End-cellZscope zum Messen von TEER and Ccl in bis zu 96§ Einzel-Wells

Weitere Details...




 
  

  




  






  
  


  
    
  	    Zeitauflösung† des jeweiligen Modells
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  	    Hauptmerkmale
  

  
  
  






  
    
  	    	 	cZs E	cZs +	cZs 2	cZs 3
	Ausgabeparameter	TEER	TEER, Ccl	TEER, Ccl	TEER, Ccl
	Anzahl Wells	6	24	24	24 (96§)
	Kompatible Insert-Größen	6-/12-/24-well	6-/12-/24-well	6-/12-/24-well	6-/12-/24-well
	Verschiedene Insert-Größen kombinierbar	✔	✔	✔	✔
	Kompatibel mit Standard-Zellkultureinsätzen	✔	✔	✔	✔
	Wells / Elektroden autoklavierbar	✔	✔	✔	✔
	Messintervall einstellbar	 	✔	✔	✔
	Top Messgeschwindigkeit	 	 	✔	✔
	Docking-Station	 	 	✔	✔
	Bis zu 4 Zellmodule pro Controller	 	 	 	✔


 
  

  
  
  




  






  
  


  
    
  	    An bewährten Inserts
festhalten!



  

  
  
  






  
    
  	    
cellZscope-Systeme sind mit einer Vielzahl von Standard-Zellkultureinsätzen von verschiedenen Herstellern kompatibel. Es sind Elektroden zur Verwendung von Inserts im „24-Well“-, „12-Well“- oder „6-Well“-Format erhältlich. Zusätzliche gerätespezifische Verbrauchsmaterialien werden nicht benötigt.

Liste kompatibler Zellkultureinsätze...
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  	    Stets informiert bleiben!
  

  
  
  






  
    
  	    Wenn Sie über neue Produkte, Software-Updates und Neuigkeiten rund um das cellZscope informiert werden möchten, abbonieren Sie gerne unseren

Newsletter...
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  Technical Note 'cellZscope - The Automated Cell Monitoring System' (3,2 MiB)
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  Handout 'cellZscope' (1,3 MiB)









  
    
  	    † Diese Spezifikationen sind gültig für die Standard-Frequenzeinstellung (1 Hz — 100 kHz, feine Auflösung) und die Nutzung aller Einzelwells im Zellenmodul. cellZscope+, cellZscope2 und cellZscope3 können bei reduziertem Frequenzbereich und/oder nur teilweiser Nutzung der Einzelwells im Zellenmodul eine höhere zeitliche Auflösung erreichen.
§ Bis zu vier Zellmodule, jedes mit je 24 Wells, können an einen cellZscope3-Controller angeschlossen werden. Somit ist eine simultane Messung von 96 Wells möglich.
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